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SERIE PESANTE Ø200
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TUBAZIONI IN PVC

SERIE PESANTE Ø125

ENERGIA

GE GE

GEGE GE

GE G.F.2

G.F.3

DISTANZA MINIMA TRA I TUBI 0.25m

GRUPPI FRIGO
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UPS B

4X(4X300)+2G300

UPS A

4X(4X300)+2G300

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

120 120 120 120 120

ALIMENTAZIONE DA Q3 A UPS "A" 

AccZn dim. 500x80

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

ALIMENTAZIONE DA Q4 A UPS "B" 

300 300300300 300

AccZn dim. 500x80

2

ALIMENTAZIONE DA BATTERIE A UPS "B" 

AccZn dim. 300x80

3

ALIMENTAZIONE DA BATTERIE A UPS "A" 

AccZn dim. 300x80

4

5

ALIMENTAZIONE DA BATTERIE A UPS "A" 

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE 2Ø160
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ALIMENTAZIONE DA UPS "A" A Q5

ALIMENTAZIONE DA UPS "B" A Q6

6

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

PRIMARIA

RISERVA

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

PRIMARIA

RISERVA

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

7

AccZn dim. 500x80

ALIMENTAZIONE DA Q5eQ6 A

LOCALE CAGE BT

8 9

AccZn dim. 300x80

ALIMENTAZIONE DA Q5eQ6 A

LOCALE BATTERIE UPS

AccZn dim. 300x80

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

120 120 120 120 120

120 120 120

CAVIDOTTO

ENERGIA

TR1 TR2

120 120 120 120 120 120

ENEL

SEZIONI CANALINE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO

1

TUBAZIONI IN PVC

SERIE PESANTE Ø50

ENERGIA

CONDUTTURE DATI

CONDUTTURE MEDIA TENSIONE - INTERNO CABINA RICEZIONE/TRASFORMAZIONE

MONTANTE DI SALITA

ARRIVO RETE DATI PRINCIPALE

DA ESTERNO CON

TUBI INTERRATI

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

300300300 300 300 300300300 300 300300300 300

300 300300300 300

DISTANZA MINIMA TRA I TUBI 0.25m

PREVEDERE SUPPORTI PER CANALINE POSTATE IN CUNICOLO

CONDUTTURE BASSA TENSIONE - ALIMENTAZIONE QUADRI Q3 E Q4 ALIMENTAZIONE UPS

240 240 240 240 240

2x(2x240)+Pe1x240 2x(2x240)+Pe1x240

240 240 240 240

TUBAZIONI IN PVC

SERIE PESANTE Ø200

ENERGIA

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

UPS B

4X(4X300)+2G300

UPS A

4X(4X300)+2G300

TUBAZIONI IN PVC

SERIE PESANTE Ø125
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TUBAZIONI IN PVC
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TUBAZIONI IN PVC

SERIE PESANTE Ø125

ENERGIA

GE GE

GEGE GE

GE

DN Ø200
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DN Ø200
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VIALE A. FRATTIVIALE A. FRATTI

-3,185

CISTERNA

INTERRATA

-0,79

-0,79

+2,71

GRUPPO

FRIGO 1

GRUPPO

ELETTROGENO

Q21b

Q21a

Q2

TR2

QMT1

cabina LEPIDA

68,64mq

Q1

ingr

ingr

 UPS "B"

 UPS "A"

BATT.

UPS

B

BATT.

UPS

A

Q6

ALIM. SALE

Q4

UPS"B"

BATT.

STAZ.

BATT.

STAZ.

Q5

ALIM. SALE

Q3

UPS"A"

Q32

Q31

Q21

Q30

CDZ

CDZ

Q64 Q65

CDZ

CDZ

C
D

Z

Q71Q70Q69Q68Q67

Q60 Q61 Q62

-4,00

-3,90

CAGE 3 - LEPIDA - 102 kW

CAGE 2 - LEPIDA - 102 kW

CAGE 1 - LEPIDA - 102kW
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SALA BT

SALA LEPIDA

Q63

Q66

Q51

-3,925

Q20
Q19

-4,22

-4,00

locale

misure

4,20mq

-3,90

stazione di pompaggio

83,69mq

cabina

COMUNE

29,04mq

cabina

IREN

17,50mq

locale servizio

sottoscala

20,00mq

-3,925

TLC BT - 35 kW

Q50

SV3SV2SV1

P7P6P5P4

P3P2P1

LOCALE

BATTERIE

UPS "A"

LOCALE

BATTERIE

USP "B"

LOCALE POWER A

LOCALE POWER B

LOCALE

BOMBOLE

TLC LEPIDA - 25 kW

STORAGE LEPIDA STORAGE BT

WC

2
1

0

8
0

-3.90

H=2.50m

A

FILTRO

canale di raccolta acque

C
D

Z

TR1

GRUPPO

FRIGO 2

GRUPPO

FRIGO 2

1160

Cunicolo Largh. 0,40m,

Prof 0,40 m

Cunicolo Largh. 0,80m,

Prof 0,60 m

CANALINA CON SEPARATORI ENERGIA/DATI SERIVIZI AccZn 300x80  SOTTO

PAVIMENTO FLOTTANTE

CANALINA 48Vcc AccZn 300x80 SOTTO  PAVIMENTO FLOTTANTE

CANALINA ALIMENTAZIONE SALE RACK AccZn 500x80 SOTTO  PAVIMENTO

FLOTTANTE

CANALINA ALIMENTAZIONE PRINCIPALI FONTE "A" ENERGIA  AccZn 500x80 SOTTO

PAVIMENTO FLOTTANTE

CANALINA ALIMENTAZIONE PRINCIPALI FONTE "B" ENERGIA AccZn 500x80 SOTTO

PAVIMENTO FLOTTANTE

CANALINA ALIMENTAZIONE LOC. STORAGE E BOMBOLE AccZn 300x80 SOTTO

PAVIMENTO FLOTTANTE

CUNICOLO INTERRATO DISTRIBUZIONE BT LOCALE CABINA

CUNICOLO INTERRATO DISTRIBUZIONE MT LOCALE CABINA

CONDUTTURA INTERRATA IN PVC PESANTE (Bassa Tensione)

CANALINA DATI SALA BT AccZn 300x80

CANALINA ALIMENTAZIONE LOC. UPS AccZn 300x80

CANALINA DATI SALE TLC AccZn 300x80

BLINDO 3P+N+T 2000A 400/230V 50Hz

PASSERELLA A FILO 500x80 DISTRIBUZIONE A SOFFITTO RETE DATI PRINCIPALE

LEGENDA SIMBOLI 

Simbolo Descrizione

CUNICOLO BASSA TENSIONE

POZZETTO ISPEZIONABILE 80x120 CARRABILE

CUNICOLO MEDIA TENSIONE

POZZETTO ISPEZIONABILE 40x40 CARRABILE

POZZETTO ISPEZIONABILE 120x120 CARRABILE

CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE UTILIZZATORI

da formazione cavoa

ENTE

3x(3x120)+1x120PE

QMT

QMT TRAFO

TRAFO Q1 2x(4P+T)

3x(6x300)+1x(6x300)+3x300PE

ESCLUSO DALLA FORNITURA

G.E Q2

2x[3x(6x300)+1x(6x300)+3x300PE]Q2 Q1

5G25Q1 Q50

5G25Q1 Q51

tipologia

N.A.

RG7H1R

BLINDOSBARRA

FG7OM1

FG7OM1

FG7OM1

FG7OM1

3x120+1x70+1x70PEQ1 G.F.1 FG7OM1

3x120+1x70+1x70PEQ1 G.F.2 FG7OM1

3x120+1x70+1x70PEQ1 G.F.3 FG7OM1

3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PEQ1 Q4 FG7OM1

Q1 Q3 FG7OM1

5G25Q1 Q31 FG7OM1

5G25Q1 Q32 FG7OM1

3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]Q3 UPS "A" FG7OM1

Q3 Q5 FG7OM1

Q4 UPS "B" FG7OM1

Q4 Q6 FG7OM1

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]UPS "A" Q5 FG7OM1

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]UPS "B" Q6 FG7OM1

3x(1x95)+1x95+1x50PEQ5 Q7 FG7OM1

5G16Q5 Q60 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ5 Q13 FG7OM1

5G16Q5 Q66 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ5 Q15 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ5 Q17 FG7OM1

5G16Q5 Q68 FG7OM1

5G16Q5 Q70 FG7OM1

5G50Q5 Q19 FG7OM1

2x[3x(4x300)+1x(4x300)+2x300PE]Q5 Q21a FG7OM1

5G25Q5 Q30 FG7OM1

3x(1x95)+1x95+1x50PEQ6 Q8 FG7OM1

5G16Q6 Q10 FG7OM1

5G16Q6 Q61 FG7OM1

5G16Q6 Q63 FG7OM1

5G16Q6 Q12 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ6 Q14 FG7OM1

5G16Q6 Q65 FG7OM1

5G16Q6 Q67 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ6 Q16 FG7OM1

3x(1x70)+1x70+1x35PEQ6 Q18 FG7OM1

5G16Q6 Q69 FG7OM1

5G16Q6 Q71 FG7OM1

5G25Q6 Q30 FG7OM1

5G25Q6 Q21b FG7OM1

5G50Q6 Q20 FG7OM1

IMPIANTI ELETTRICI

PIANO TERRA

PLANIMETRIA  DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A PAVIMENTO
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Viale Aldo Moro 64, Bologna

LEPIDA S.P.A.

AS-BUILT

POP DI RETE _ DC PARMA

IMPIANTI ELETTRICI

Largo Torello de' Strada 11/A, 43121 Parma

Ph. +39.051.63.38.800


